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Компания MBEF Makine, основанная в 2011 году для производства и

продажи буровых установок и оборудования. Компания MBEF Makine

благодаря своим производственным мощностям, расположенным в Анкаре, и

опытному персоналу, оказывает услуги в области буровой промышленности,

руководствуясь философией высокого качества и принципом

удовлетворенности клиентов.

Компания MBEF Makine синхронно занимается исследованиями и

разработками НИОКР, производством и продажей станков для колонкового

бурения, оборудования для колонкового бурения и вспомогательного

бурового оборудования, поставила перед собой достичь самого высокого

уровня качества продукции в данном секторе, чутко реагируя на обратную

связь, которую она получает от подрядных работ и проводя свои собственные

научные исследования и разработки НИОКР. Помимо производства

собственной продукции, MBEF Makine также поддерживает авторизованную

дистрибьюторскую сеть бурильного оборудования и запасных частей

производителей, получивших мировое признание в сфере бурения.
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ЕЩЁ ГЛУБЖЕ
Сбуровой
установкой
PD500
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PD 500

• KОборудование для колонкового бурения 

Основной и запасные головки колонковой трубы, основной и запасные ловильные установки

(овершот), каротажное оборудования для 2-х и 3-х трубных систем.

• Алмазная продукция (фрезы)

Алмазные буры с пропиткой HAYDEN, колонковые расширители, штанги и корпусы (для всех

диаметров).

• Вспомогательное оборудование

Водяные вертлюги и подъемные заглушки, приспособления для извлечения штанги, резцы для

штанг и корпусов, разводные ключи, переходники всех диаметров, запасные части для водяных

насосов, газовые поршни для азота.

КОМПАНИЯ MBEF MAKİNE
И СЕРИЯ PD 500

БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ MBEF
АССОРТИМЕТ ПРОДУКЦИИ

Надежный и прочный отечественный продукт!

Серия PD 500 изготовлена на заводе MBEF

Makine в Анкаре полностью за счет освоения

отечественного капитала и местной рабочей

силой. Благодаря простой вэксплуатации

конструкции, устойчивости к тяжелым условиям

и превосходным производственным качествам,

данная серия на шаг вперед опережает аналоги

оборудования данного класса.

Не теряйте времени на деталим

MBEF Makine производит и продает машины для

колонкового бурения, а также группы

оборудования и запасные части для буровых

машин, используемые в полевых условиях.

Имя передовых технологий: PD 500

Серия PD 500, которая систематически

используется в отечественных и

международных изысканиях, разработана на

основе новейших технологий и заключений

экспертов, и в результате научно-

исследовательских работ НИОКР появилась

буровая установка PD 500.

Специально для работы, эксклюзивно для вас

Буровая установка PD 500 изготавливается с

учетом индивидуальных потребностей и

требований, предъявляемых к производству

работ. Мощность установки может

настраиваться индивидуально: гидравлические

системы и механические элементы могут быть

отрегулированы в

соответствии с требуемыми мощностями.

Любые породы в любых условиях.

PD 500- это наземная буровая установка для

бурения,  разработанная MBEF Makine для

безотказной работы в любых условиях бурения и

в любых пластах.
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ГЛУБИНА БУРЕНИЯ PD 500

PWL - 900 м

HWL - 1500 м

NWL – 2000 м

BWL - 2500 м

ДИАМЕТР ГЛУБИНА БУРЕНИЯ БУРА

PWL (наружный диаметр: 

114,00 мм) 
900 м

HWL (наружный диаметр:

88,90 мм)
1500 м

NWL (наружный диаметр: 

69,90 мм)
2000 м

BWL (наружный

диаметр:55,60 мм)
2500 м
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МОЩНАЯ И
НАДЕЖНАЯ...
МОЩНАЯ И

НАДЕЖНАЯ...
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ОСНОВНОЙ НАСОС 28CC (МИКСЕР И ОХЛАДИТЕЛЬ)

Марка Kawasaki 

Модель K3VL28

Максимальный дебит 50.4 литр/минута

ОСНОВНОЙ НАСОС 112 cc

Марка Kawasaki

Максимальный дебит 201,6 литр/минута 

ОСНОВНОЙ НАСОС 45cc (ГРЯЗЕВОЙ НАСОС и ход)

Марка Kawasaki

Модель K3VL45

Максимальный дебит 81 литр/минута 

Обслуживающий насос 28CC

Марка Kawasaki

Модель K3VL28

Максимальный дебит 50.4 литр/минута

Объем гидравлического

резервуара
350 литров

Мощность охлаждения 300 литр/минута

Рабочее давление

Рабочее давление

Рабочее давление 

Рабочее давление 

‘При желании можно отдать предпочтение насосам разных марок и серий.’

Модель 

280 бар

200 бар 

180 бар

180 бар

K3VL112
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D
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0
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
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С к о р о с т ь  

(RPM)
Крутящ. момент Нм)

1-я скорость 122-199 5322-3254

2-я скорость 245-400 2648-1620

3-я скорость 440-714 1486-908

4-я скорость 769-1250 849-519

ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ (ШПИНДЕЛЬ)

Марка/модель Ford / Ecotorq 9L

Тип двигателя
Турбо-дизель с водяным 

охлаждением

Объем/кол-во цилиндров 8.974 cc / 6 цилиндров

Макс. кол-во оборотов 2.200 rpm

Мощность 380 лс ( 283КвТ)

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Двигатель вращателя Rexroth 107 куб.см с переменным смещением

Коробка передач 4 передачи

Зажимная система Азотно-поршневая или пружинная

У д е р ж и в а ю щ а я 

способность
20,000 кг

Макс. кол-во оборотов 1.200  об/мин

Гидравлическое боковое 
скольжение

30 см

Макс. диаметр захватки 117 мм

Смазочный тандем
(8cc     pompa+8cc     двигаель) 8 л/мин. Макс. 
Дебит/расход debi

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ И ЗНАЧЕНИЕ ОБОРОТОВ
РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ @ 1800 ОБ/МИН

P
D
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0

Имеется охладитель с 2-мя смазочными насосами на шпинделе, как с 
гидравлическим управлением, так и с вращением за счет шпинделя.
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Тип башни Телескопический комбо

Миним. высота 6,270 мм

Макс. высота 9580 мм

Силя тяги (для штанги) 6 mt

Интервал углового бурения 45° - 90°

Интервал питания шпинделя 3,400 мм

Марка Брейден

Сила тяги 18,000 кг

Диаметр /длина троса Ø 18 мм / 28 м

ПОДВЕСКА-ПРИЖИМНЫЙ 

Мощность нажима 12,500 кг

Силя тяги 24600 кг

Максимальная толкающая сила 12,500 кг

ПОДВЕСКА-ПРИЖИМНЫЙ ПОРШЕНЬ

Макс. внутренний диаметр Ø 140 мм

Удерживающая 

способность
20000 кг

ОСНОВНАЯ ЛЕБЕДКА

БАШЕННЫЕ И КРАНОВЫЕ 

Это челюстная система, которая открывается с помощью 
гидравлической системы и закрывается с помощью 
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СЦИАЛЬНО ДЛЯ РАБОТЫ, 

ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ ВАС 
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ОСНОВНАЯ ЛЕБЕДКА HRD40 BRADEN (США)

Тяговое усилие каната 18144 кг

Скорость натяжения каната 13-43 метр/минута

Сечение каната Ø16-Ø22 мм(переменная)

Длина каната 25-32m

Минимальное сопротивление 

натяжению
236 KN

Талевый канат

Гидромотор талевого каната Danfoss OMT 400

Минимальное сопротивление 
натяжению

2130 кг

Тяговое усилие каната
Порожняя лебедка =1225  kg Полная 

Лебедка =224 kg

Скорость натяжения каната Переменная

Длина каната Ø4.8mm- Ø8mm (переменная)

Длина каната 2200 м

КРАНОВЫЕ СИСТЕМЫ
КРАНОВЫЕ 

s
a
ti
s
@
m
b
e
f.
c
o
m
.t
r

C
o

p
y

ri
g

h
t 

©
 2

0
2

1 
M

B
E

F
 M

A
K

İN
E

. A
ll 

R
ig

h
ts

 R
e

se
rv

e
d

.

        11



        12

 m
b
e
f
.c

o
m

.t
r
 



В ЛЮБЫХ 
ПЛАСТАХ 
И В ЛЮБЫХ 
УСЛОВИЯХ МЫ 
ВСЕГДА РЯДОМ 
С ВАМИ
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ХОДОВАЯ ХОДОВАЯ 
СИСТЕМАСИСТЕМА

ШЛАМОВЫЙ ШЛАМОВЫЙ 
НАСОСНАСОС
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Марка MBEF

Тип насоса Горизонтальный триплекс с 3 поршнями

Рабочая скорость Sürekli: 740 rpm, Azami: 925 rpm

Постоянная: 740 об/мин, макс: 925 об/мин

Мощность насоса 130 литр/минтуа

Технические габариты
A(мм) B(мм) C(мм) D(мм)

2713 2130 612 400

ШЛАМОВЫЙ НАСОС
ШЛАМОВЫЙ НАСОС

Марка/модель TRACKONE / T0150A51 – A52

Скоростная система 1.8 км/час - 2.9 км/час

Максимальный груз 12,000 кг

ХОДОВАЯ СИСТЕМА
ХОДОВАЯ СИСТЕМА
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ЛЮБЫЕ 
ГАБАРИТЫ
ЛЮБЫЕ 
РАЗМЕРЫ

ГА
Б

А
Р

И
Т

Ы
  P

D
 5

00

        16

 m
b
e
f
.c

o
m

.t
r
 



ГА
Б

А
Р

И
Т

Ы
  P

D
 5

00

ГАБАРИТЫ PD 500
ГАБАРИТЫ PD 500

В закрытом положении (при транспортировке)

Высота 2,575 мм

Длина* 6,200 мм

Ширина* 2,300 мм

Вес 12,000 кг

Наклонная башня 45 ° (полностью открытая)

Высота 7,110 мм

Длина* 7,030 мм

Ширина* 3,200 мм

Вертикальная башня 90 ° (полностью открытая)

Высота 9,680 мм

Длина* 7,030 мм

Ширина* 3,200 мм

Вертикальная башня 90 ° (полностью открытая)

Высота 9,680 мм

Длина* 7,030 мм

Ширина* 3,200 мм

*Все платформы в закрытом положении

* При открытом положении передних и 

* Передние и боковые платформы в открытом 

ГАБАРИТЫ PD
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БЛАГОДАРЯ 
УСТОЙЧИВОМУ 
РОСТУ МЫ НА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ
РЫНКАХ 
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P
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KATLANIR KULE MERDIVENI

Teleskopik kule sistemine sahip olan PD 500’de, kuleye entegre edilmiş açılabilir merdiven bulunmaktadır.

Kule ile birlikte hareket eden bu merdiven sayesinde çalışanlar, kulenin üst kısmına kolaylıkla çıkabilir; 

emniyet kemeri kullanımına olanak veren tasarımı ile işlerini güven içinde tamamlayabilir.

Merdiven, kule ile birlikte katlanarak kapanır ve yerden tasarruf etmenizi sağlar.

PD 500 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ОХРАНЫ

СКЛАДНАЯ БАШЕННАЯ ЛЕСТНИЦА

Установка PD 500 с телескопической башней также оборудована встроенной выдвигающейся лестницей.
Благодаря такой лестнице, двигающейся совместно с башней, рабочие могут без труда взбираться 
на башню и выполнять работы с использованием поясов в соответствии с требованиями техники 
безопасности.
Лестница складывается вместе с башней, что позволяет экономить место. 
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PD 500 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ОХРАНЫ
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КНОПКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ И 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

«Кнопки аварийной остановки размещены в критических точках с легким доступом для повышения 
эффективность использования и соблюдения стандартов аварийного вмешательства в PD 500.
Кроме того, на задней стороне машины расположена сирена для быстрого предупреждения оператора 
в случае чрезвычайной ситуации.
 

P
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Складная
передняя платформа

Складная лестница

Широкоугольная 
высокомощная система

Рычажная 
система

Складная боковая 
платформа

Крышка удаления воздуха, с 
пневмоприводом для уменьшения 
шумового загрязнения

Усовершенствованная
кабинная система

PD 500 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

PD 500 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ,
ЗДОРОВЬЯ И ОХРАНЫ
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Защитная клетка блока вращения

Защитная клетка блока вращения PD 500 используется для предотвращения случайного контакта персонала с блоком 

вращения и повышения уровня безопасности.

Опционная система датчиков предупреждает оператора при открытии защитной клетки. Таким образом, башня 

обеспечивает необходимую защиту даже при наклоне под углом 45 ° с дополнительным элементом, выдвинутым в 

наклонных бурах

Защитный кожух обеспечивает безопасную 
работу даже при угловом бурении. 
Боковой защитный кожух вращателя 
регулируется пневматически или вручную  

Защитный кожух 
вращателя

Защитный кожух вращателя

Защитный кожух вращателя, расположенная на верхней стороне блока вращения буровой установки PD 500, предназначен 

для предотвращения потенциально опасной ситуации, которая может возникнуть при высокой скорости вращения блока.

Благодаря шарнирному соединению защитную крышку можно легко снять, удалив штифт в случае необходимости 

операций с вращателем. Во время бурения крышка должна находиться в закрытом положении.

ОСТИ, ОХРАНЫ 
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Складная боковая 

Складные передние и боковые платформы

В передней и боковой частях PD1000 имеются складные платформы, предназначенные для комфортной 
и безопасной работы персонала. Благодаря модульности платформ их также можно использовать 
частично.
При необходимости вмешательств в установку платформы обеспечивают удобство доступа. Они не 
занимают дополнительное место, поскольку легко складываются для транспортировки или в когда не 
находятся в рабочем режиме.

PD 500 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Складная передняя платформа

PD 500 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

        24
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Система освещения

Опционально на башню установки PD 500 могут быть установлены 4 светодиодные лампы новейшего 
поколения. Таким образом, обеспечивается лучшая видимость в области производства работ в ночное время 
и достигается более высокая производительность, чем при работе стандартных ламп.

Усовершенствованная кабина двигателя

Внутри кабины двигателя в серии PD 500 установлены акустические (негорючие) плиты из пенистой 
резины для снижения шума. Таким образом, окружающая среда и работники подвергаются 
минимальному уровню шума.
Серия PD 500 оборудована противопожарным шаром в качестве стандартного противопожарного 
средства, который в случае пожара лопается и служит первым средством пожаротушения и 
оповещения о пожаре.

Технические характеристики лампы

Используемый световой поток 

Цветовая температура 

Номинальное напряжение DC 

Интервал входного напряжения DC 

Энергопотребление 

Номинальное значение тока 12 В 

Номинальное значение тока 24 В 

Рабочая температура 

: 3 700 лм - 5 900 лм 

: 6 000 К 

: 12 - 24 В 

: 9 - 32 В 

: 50 Вт 

: 4,2 A 

: 2,1 А 

: - 40°С /85°C 
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Функциональная панель управления

Все аналоговые и цифровые индикаторы установки PD 500, расположены в ключевых точках, которые 
не позволяют отвлекать внимание оператора, работающего внутри кабины. Таким образом, оператор 
может одновременно следить за всеми показателями. Многофункциональный контрольный монитор 
С помощью монитора, опционально устанавливаемого в PD 500, оператор может контролировать все 
важные значения с единственного монитора. Этот монитор также предлагает настройку нескольких 
пользовательских параметров и предотвращает возможное упущение каких-либо значений.
Компактная контрольная панель управления PD1000 разработана с учетом отзывов пользователей и 
направлена на повышение производительности.

Пульт дистанционного управления (ПДУ)

Благодаря дополнительному дистанционному управлению в серии PD 500 мобилизация машины 
обеспечивается в сложных и опасных условиях.  С помощью этого пульта дистанционного управления 
можно ускорять или замедлять движение установки.
Кроме того, в пульт включены такие функции как аварийная остановка, регулировка скорости и 

сирена.

PD 500 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ОХРАНЫ

PD 500 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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Многофункциональный контрольный монитор

Благодаря дополнительному экрану управления на PD 500 оператор может видеть все важные значения на одном экране. 

Этот экран, который предотвращает упущение какого-либо значения, также предлагает пользователю возможность 

настроить многие параметры. 

О двигателе

•  Температура

• Давление масла

• Частота вращения  

двигателя

• Время работы двигателя

• Мгновенный расход  

топлива

• Регулировка среднего 

• расхода топлива

• Старт/стоп

• Увеличение скорости 

• Снижение скорости

• Состояние аккумулятора

• Настройка времени 

технического ухода

О гидравлической системе

• Уровень гидравлического масла

•  Температура масла

•  Давление на линии (по запросу)

Система подает сигнал тревоги при анормальном изменении этих значений.
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СТАНДАРТНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Складная башенная лестница и ремень 

безопасности 

• Складные боковые и передние 

• Светодиодное освещение

• Демонтаж штанги

  

• Тахометр вращателя

• Стабилизатор штанги 

• Ревизионное окно коробки передач и 

• Пожаротушительные шары в кабине двигателя

 

• Звукоизолированная кабина

• Боковые открывающиеся телескопические опорные ножки

• Водонепроницаемая, ударопрочная, виброустойчивая, светодиодная система освещения, з

• ащитная клетка вращателя звуковым предупреждением при открытии, 

• дистанционное управление, переключатель, система ходьбы

• Дистанционное управление со встроеннымд

• исплеем Гидравлический подвижный штанг 

• Балансировочная пластина Внутренний компрессор (8 бар)

• Внутренний сварочный генератор

         (Он может выполнять сварку, а также электрическое напряжение 220–380 В.) 

• Система камер и экран для контроля слепых зон

• Многофункциональный дисплей управления

• Затяжка и снятие стержня

ОПЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Такая информация, как вес, размер, марка и модель, указанная в нашем каталоге, может варьироваться в зависимости от 

предпочтений клиента и желаемых дополнительных функций.



Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 
Dağyaka Mahallesi No:434 Kazan/Ankara

mbef@mbef.com.tr 
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